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Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen
Kontrast
Schwarzwert
Offset

Auflésung
Wiedergabesignale
Einsatzgebiet

Lichtquelle
Licht Lebensdauer

Betriebskosten
Focus

Zoom

Objektiv
Projektionsverhaltnis

Audio

Anschlisse

Deckenmontage
Stromverbrauch
Male BxHxT
Betriebsgerausch

Gewicht

Asee ATP 3362

Der ATP 3362 LCD Projektor von Asee hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 600:1 und eine
XGA 1024 x 768 Aufldsung. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt fiir eine
kinderleichte Bildeinrichtung.

Eine Bildbreite von bis zu 515 cm ist méglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max.
343 cm) sind auch Raume mit Restlicht kein Problem. Dieses Modell wird von Asee nicht mehr
angeboten.

gy 3x0,79"LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display
3500
600:1 full on/off
5,8333 min. Lumen

1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
600:1 full on/off
1.955 min. Lumen

Jopjeloid
puemuleT]

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmensprasentationen sowie
Produktprasentationen.

Mittlere Bildbreite oder Rdume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

200W Lampe

| =
Lux:1167 Lux
Raumlicht max.:233 Lux

Candela pro m#:370 cd/m?
Foot-Lamberts:108 fL

F=1,75-2,1 f=26,7-32 mm

4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

DVI

D-sub 15pin in und out
Cinch Video in

Cinch Stereo in
S-Video in

Mini Jack

USB

RS232C

JA

270W

278 x 104 x 294 mm (10,9"x4,1"x11,6") 8.5 L/dm?

3,50 kg / 7,72 Ibs.



Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz

Foot-Lamberts
Candela pro m?
Ausstattung (Extras)
Screen Mirroring
Baujahr

Mehr Details

Vert.: +/-15°

Hori.: +/-10°

95%

H-sync: 43-120 kHz

V-sync: 15-100 Hz

108 fL / max. 515 cm Bildbreite
378 cd/m?
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