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Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen
Kontrast
Schwarzwert
Offset

Auflésung
Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle
Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhaltnis

Audio

Anschlisse

Hustem MVP U320

Der Hustem MVP U320 LCD Beamer hat 3200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine
XGA 1024 x 768 Auflésung. Die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur sorgt fir Spielraum
beim Aufstellen.

493 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten kénnen. Wenn Raumlicht vorhanden ist
dann sollte die Bildbreite aber am besten 329 cm nicht Gberschreiten. Seit 2006 auf dem Markt,
wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Hustem angeboten.

4y 3x0,79" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

1

-80 3200/ 2600 im Eco Mode o 1067 Lux (bei 200 cm Leinwand)
E’; 400:1 full on/off % 400:1 full on/off
S 8,0000 min. Lumen 32 2.688 min. Lumen

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,
Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmensprasentationen sowie

Produktprasentationen.
Mittlere Bildbreite oder Radume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

230W UHB Lampe
Artikel Nr.: DT00691

2000 Std.

manuell

manuell 1,21 a

Lux:1067 Lux
F=1.7-2.1 f=24.3-29.3 mm Raumlicht max.:213 Lux
C B Candela pro m#339 cd/m?
Foot-Lamberts:99 fL

4/3 Leinwandbreite:200 cm

2x1W . ;
Leinwand:1 Gain

2 x D-sub 15pin in 1 x out
Cinch Video in

Cinch Stereo in

S-Video in

Mini Jack in und out

USB

RS232C Din 9pin



Deckenmontage

Stromverbrauch 370W / 10W standby
Mafde BxHxT 336 x 95 x 265 mm (13,2"x3,7"x10,4") 8.46 L/dm?
Betriebsgerausch 38 /33 dB im Eco Mode
Gewicht 3,90 kg / 8,6 Ibs.
Keystone-Korrektur \I-/I?)rrtl ://:155
Ausleuchtung 85%

H-sync: 15-91 kHz
Frequenz V-sync: 50-120 Hz

Bandbreite max.: 130 MHz
Foot-Lamberts 99 fL / max. 493 cm Bildbreite
Candela pro m? 346.5 cd/m?
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HCinema

https://www.hcinema.de/pro/hustemmvpu320.htmi

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements flr die kontinuierliche Verbesserung der Qualitat unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschtire auch ohne
Vorankiindigung Anderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht fiir eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.



