
Neckers Vingo

  

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Der Vingo LED DLP hat 15 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine WVGA 800 x
480 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch die LEDs 20000 Stunden, das sind bei
täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre.
Er kam 2011 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Neckers angeboten.

Projektionssystem
1 x DLP Chip
WVGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor

15
Leinw

and

7 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast 1000:1 full on/off 1000:1 full on/off
Schwarzwert 0,0150 min. Lumen 0.007 min. Lumen
Offset -

Auflösung WVGA 800 x 480
384.000 Pixel

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Game-Portabel | Sehr portable Kleinbild-Projektionen.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle LED
Licht Lebensdauer 20000 Std.
Focus manuell
Zoom Kein Zoom
Objektiv -
Projektionsverhältnis -
Audio -

Anschlüsse 1 x USB Type A
1 x MicroSD Card Slot

Deckenmontage -
Stromverbrauch -
Maße BxHxT 71,1 x 27,9 x 124,5 mm (2,8"x1,1"x4,9") 0.24 L/dm³

Betriebsgeräusch -
Offset: Offset fehlt

Lux:7 Lux
Raumlicht max.:1 Lux
Candela pro m²:3 cd/m²
Foot-Lamberts:1 fL

16/9 Leinwandbreite:200 cm
  Leinwand:1 Gain

Gewicht -

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung -

Frequenz -

Foot-Lamberts 1 fL / max. 39 cm Bildbreite

Candela pro m² 3.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) -
Screen Mirroring -
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