Projektionssystem

Ansi-Lumen
Kontrast
Schwarzwert
Offset

Auflésung
Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle
Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhaltnis

Audio

Anschlisse
Deckenmontage
Stromverbrauch
Male BxHxT
Betriebsgerausch

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m?
Ausstattung (Extras)
Screen Mirroring
Baujahr

Mehr Details

Sony VPH 2020QM

7" ESF CRT
/3 Elektrostatisch Fokussierte Rohre

:60 ca. 174 / 200 Peaker Lumen E 58 Lux (bei 200 cm Leinwand)
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NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

CRT Stationar | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr kleine Bildbreite und Rdume mit sehr wenig Raumlicht.

CRT Roéhre
ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)

manuell
Kein Zoom a

Lux:58 Lux
- Raumlicht max.:12 Lux

Candela pro m%17 cd/m?
Foot-Lamberts:5 fL
_ 4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

Ja
165W

508 x 258 x 592 mm (20"x10,2"x23,3") 77.59 L/dm?

26,00 kg / 57,32 Ibs.

5 fL / max. 115 cm Bildbreite
17.5 cd/m?
B analoge Konvergenzeinstellung

- /| Letzte Datenanderung: 2023-08-04
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https://www.hcinema.de/pro/sonyvph2020gm.html




